
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ป ี2565 

พื นที่ต้าบลวังน ้าขาว อ้าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย   
 

1. ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 
ชื่อโครงการ  โครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  

          พื นที่ด้าเนินการ ต้าบลวังน ้าขาว อ้าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  
                               จ้านวน 38 บ่อ 

งบประมาณโครงการ   798,000 บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
-  เงินในงบประมาณ 703,000 บาท (-เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน-) 

  -  เงินสมทบจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 95,000 บาท (-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
ราคากลาง    798,000 บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ราคาต่อบ่อ 21,000 บาท  

(เงินในงบประมาณ 18,500 บาท , เงินสมทบจากเกษตรกร 2,500 บาท) 
2. ความเป็นมา 

 ประเทศไทยมีพื นท่ีท้าการเกษตรประมาณ 149.25 ล้านไร่ ซึ่งภายใต้พื นท่ีการเกษตรดังกล่าวเป็น
พื นท่ีท่ีมีระบบชลประทานประมาณ 32.79 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.97 ของพื นท่ีท้าการเกษตร ส่วนพื นท่ีท่ี
เหลือ 116.45 ล้านไร่ หรือร้อยละ 78.02  เป็นพื นท่ีนอกเขตชลประทาน นอกจากนี  พื นท่ีเกษตรกรรมท่ีมี
การพัฒนาระบบชลประทานแล้ว ยังมีพื นท่ีชลประทานบางส่วนท่ีมีปัญหาการขาดแคลนน ้า มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั งปี ขาดแคลนน ้าในฤดูร้อน ทั งนี  การท้าการเกษตร ส่งผลต่อความเจริญทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายกรมพัฒนาท่ีดิน จัดท้าโครงการแหล่ง
น ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน ้าในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาม/บ่อ เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน ้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าในพื นท่ีท้าการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งคระรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติ และมอบหมาย
ให้กรมพัฒนาท่ีดินด้าเนินการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน นับตั งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2548 
เป็นต้นมา และจากการด้าเนินงานโครงการตั งแต่ปี 2548-2562 กรมพัฒนาท่ีดินสามารถบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาให้เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน ้า ประมาณ 514,801 ครัวเรือน รวมเป้นพื นท่ี
เกษตรกรรม 1.0296 ล้านไร่ หรือคิดเป็นปริมาตรการเก็บกักน ้าได้ประมาณ 524 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการ
ขยายขอบเขตการด้าเนินโครงการในพื นท่ีชลประทานในพื นท่ีปลายคลองส่งน ้าท่ีน ้าไปไม่ค่อยถึงจะช่วยให้
โครงการแหล่งน ้าในไร่นาเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความต้องการได้ในทั งในและนอกเขตชลประทานช่วยบรรเทา
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงฝนทิ งช่วยภัยแล้งได้มากขึ น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าใน
พื นท่ีท้าการเกษตรของเกษตรกร 
     4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

  4.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  4.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของ 

รัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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  4.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

  4.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  4.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
    4.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่   สถานีฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

  4.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค้าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

  4.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 399,000.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีสถานีฯเช่ือถือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
(1)  กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วม
ค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้า 
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 

ทั งนี  "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

  4.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
     5. รายละเอียดพัสดุที่จะซื อหรือจ้าง 
     5.1 ขุดสระเก็บน ้าในไร่นา ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม./บ่อ ในพื นท่ีต้าบลวังน ้าขาว อ้าเภอบ้านด่าน
ลานหอย  จังหวัดสุโขทัย จ้านวน 38 แห่ง 
  5.2 จัดท้าและติดตั งป้ายตามแบบรูปท่ีก้าหนด จ้านวน 38 ป้าย 
 5.3 การขุดดินให้ได้ขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้าง ตามท่ีก้าหนดในแบบ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีเก็บกักน ้า โดยมีข้อก้าหนด ดังนี  

5.3.1 ลาดด้านข้าง การขุดดินจะต้องมีความมั่นคงไม่เกิดการล่ืนไถลของลาดตล่ิง การขุดดิน 
ความลึกไม่เกิน 3 เมตร สามารถใช้ลาดด้านข้าง 1:1 , 1:1.5 และ 1:2 กรณีการขุดลึก 5 เมตร สามารถใช้
ลาดด้านข้างเพียง 1:1.5 และ 1:2 เท่านั น การก้าหนดความลาดด้านข้างของดินขึ นอยู่กับชนิดของดินท่ีจะขุด 
โดยมีข้อแนะน้าว่าดินเหนียวปนทรายควรมีลาดด้านข้าง 1:2  
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5.3.2 ความลึก การขุดดินหากลึกเกิน 3 เมตร ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการขุดดิน 
การถมดิน พ.ศ.2543 
            5.3.3 การขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นจะต้องมีระยะของขอบสระน ้าห่างจากแนวเขต
ท่ีดินผู้อื่นไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกสระน ้า และน้าดินท่ีขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบสระหรือปรับพื นท่ี
ภายในแปลงให้เรียบร้อย 
       5.3.4 ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด้าบรรพ์  หรือแร่ ท่ีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดิน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
2543 
     6. เง่ือนไขการซื อหรือจ้าง 
 6.1. การเสนอราคา และก้าหนดส่งมอบงาน 
  (1) ก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ  
         (2) ก้าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือก้าหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท้างาน 
     7. วงเงินในการจัดหา 

     7.1 เงินงบประมาณโครงการ  798,000.00 บาท (-เจ็ดแสนเก้าหม่ืนแปดพนับาทถ้วน-) 
                        วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  703,000 บาท (-เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน-) 
                        เงินสมทบจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 95,000 บาท (-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
    7.2  การจ่ายเงิน 
  ส่งมอบเป็นงวด จ้านวน  4  งวด 
 งวดที่ 1 ส่งมอบงาน  จ้านวน 19 บ่อ (เงินงบประมาณ) 
 งวดที่ 2 เมื่อส่งมอบงานงวดท่ี 1  (เงินสมทบจากเกษตรกร) 
 งวดที่ 3 ส่งมอบงาน  จ้านวน 19 บ่อ (เงินงบประมาณ) 
 งวดที่ 4 เมื่อส่งมอบงานงวดท่ี 3  (เงินสมทบจากเกษตรกร) 
    7.3  อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 บาท ต่อวัน 
    7.4 การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
  รับประกันความช้ารุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี เดือน....-....วันนับถัดจากวันท่ีหน่วยงานของรัฐ
ได้รับมอบ 

8. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั งนี  สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัยจะพิจารณาตัดสินโดย 
  - ใช้เกณฑ์ราคา  

9. การท้าสัญญาจ้าง 
   การจัดจ้างจะเป็นสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
จ้างมามอบให้ผู้ว่าจ้างก่อนหรือขณะท้าสัญญา 

10. สัญญาจ้างที่ท้าตามข้อ 8  
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ใช้ได้ทั งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา) โดย 

มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการค้านวณตามท่ีแนบ 
10. หน่วยงานรับผิดชอบ 

        สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัย 38/2 หมู่ท่ี 7 ต้าบลวังใหญ่ อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย 64120   
 e-mail :  sti01@ldd.go.th 
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เง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

  
ก. เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ 

  1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่าย
อื่นท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีได้ก าหนดนี้ 
  2.   สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ท้ังในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปล่ียนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวด
ราคา ส าหรับกรณีท่ีจัดจ้างโดยวิธีอื่น  ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 
  3.  การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น  ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ 
เช่น ในวันประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ พร้อมท้ังก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้
ให้ชัดเจน 
  ในกรณีท่ีมีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรท่ีก าหนดไว้ 
  4.  การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้  เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างท่ี
จะต้องเรียกร้องภายในก าหนด 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างจะต้อง
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างท่ีเป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวด
ต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 
  5.  การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณและให้ถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นท่ีส้ินสุด 
 

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
  ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 
  P = (Po) x (K) 
ก าหนดให ้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดท่ีจะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
  Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง 
    ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
  K = ESCALATION FACTOR ท่ีหักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก 
    เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
   --------------------------------------------------------------- 
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ESCALATION FACTOR   หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 งานอาคาร 
 งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ท่ีท าการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ท่ีพักอาศัย หอประชุม
อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง 
 1.1  ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน
บริเวณ 
 1.2  ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
 1.3  ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ท่ีติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ 
สายไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ 
 1.4  ทางระบายน้ าของอาคารจนถึงทางระบายน้ าภายนอก 
 1.5  ส่วนประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับอาคาร เฉพาะส่วนท่ีติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อม
กับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลท่ีน ามาประกอบหรือติดต้ัง เช่น ลิฟท์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 
 1.6  ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร 
  ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
 
หมวดที่ 2 งานดิน 
 2.1  งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกล่ีย บดอัดดิน 
การขุด-ถมบดอัดแน่นเข่ือน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
 ส าหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ท่ีมีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุ
นั้นและมีข้อก าหนดวิธีการถม รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามท่ี
ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเข่ือนชลประทาน 
 ท้ังนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL 
, UNTREATED BASE และ  SHOULDER 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
 2.2  งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่น ามาเรียงกันเป็นช้ันให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาท่ี
ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทราย ให้เต็มช่องว่าง มี
การควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อก าหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้
หมายความรวมถึงงานหินท้ิง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกัน
การกัดเซาะพังทลายของลาดตล่ิงและท้องล าน้ า 
  ใช้สูตร k = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 
 2.3  งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินท่ัว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่
เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคช้ันสูง 
  ใช้สูตร K = 0.45 + 0.15 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
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หมวดที่ 3 งานทาง 
 3.1  งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.2  งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.3  งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีต ท่ีใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเช่ือมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL 
BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH)  ด้วย 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 

3.5  งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับงาน
ระบายน้ า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และบริเวณลาดคอสะพาน รวมท้ังงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นท่ีมีรูปแบบ
และลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น 
  ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 

3.6  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตล่ิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 3.7  งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กส าหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กส าหรับติดต้ังป้าย
จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่
ไม่รวมถึงงานติดต้ังเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ใช้สูตร K = 0.25 + 0.10 lt/lo + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 
 
หมวดที่ 4 งานชลประทาน 
 4.1  งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ท่ี
ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ าหรือคลองระบายน้ า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ า ได้แก่ ท่อระบายน้ า 
น้ าตก รางเท สะพานน้ า ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ท่ีไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่
รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน 
เป็นต้น 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So 
 4.2  งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ท่ีก่อสร้าง 
ในแนวคลองส่งน้ าหรือคลองระบายน้ า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ า ได้แก่ ท่อส่งน้ าเข้านา ท่อระบาย
น้ า ประตูระบายน้ า อาคารอัดน้ า ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ท่ีมีบานระบายน้ าแต่ไม่รวมถึ ง
งานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็น
ต้น 
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  ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 4.3  งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER  หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว้านและ
โครงยก รวมท้ัง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก 
  ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45 Gt/Go 
 4.4  งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นท่ีใช้เสริมในงานคอนกรีตและ
เหล็ก  ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญา
แยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น 

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.60 St/So 
 4.5  งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีหักส่วนของ
เหล็กออกมาแยกค านวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ าล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่ง
มีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น 
  ใช้สตูร K = 0.40 + 0.15 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo  
 4.6  งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมท้ังฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในช้ันดินหินผุ
หรือหินท่ีแตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ าปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง 
ๆ โดยการอัดฉีดน้ าปูน 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 4.7  งานอัดฉีดน้ าปูน ค่าอัดฉีดน้ าปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ท่ีเปล่ียนแปลงตามดัชนี
ราคาของซีเมนต์ ท่ีกระทรวงพาณิชย์จัดท าขึ้น ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด กับเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
 
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค 
 5.1  งานวางท่อ AC และ PVC 
  5.1.1  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้ 
  ใช้สูตร K = 0.50 + 0.25 lt/lo + 0.25 Mt/Mo  
  5.1.2  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo 
  5.1.3  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo 
 5.2  งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHTYLENE 
  5.2.1  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้ 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo 
  5.2.2  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน 
TRANSMISSION CONDUIT 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo 
  5.2.3  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE  และหรืออุปกรณ์ 
 5.3  งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ าและงาน SECONDARY LINING 
  ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo 
 5.4  งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต 
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  ใ ช้ สู ต ร  K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 
PVCt/PVCo 

5.5  งานวางท่อ PVC กลบทราย 
 ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05 lt/lo + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo 
 5.6  งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี 
 ใช้สูตร K = 0.25 + 0.25 lt/lo + 0.50 GIPt/GIPo 
 
ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 5.7  งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย 
  5.7.1  งานติดต้ังเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดต้ังอุปกรณ์ ไฟฟ้าสถานีย่อย
ส าหรับงานติดต้ัง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY 
WORK (  ยก เ ว้ น  BOUNDARY POST  ) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND 
WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR  AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE  ACCESSORIES 
, GROUNDING MATERIALS 
  ส าหรับงานติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เท่านั้น 
   ใช้สูตร K = 0.60 + 0.25 lt/lo + 0.15 Ft/Fo 
  5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดต้ัง BOUNDARY 
POST 
   ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo 

5.7.3  งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย 
ใช้สูตร K = 0.50 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So 

 5.8  งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
  5.8.1  งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

ใช้สูตร K = 0.35 + 0.15 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So 
5.8.2  งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE 

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So 
 
ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น 
 5.9  งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV. 
  5.9.1  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้ 

ใช้สูตร K = 0.80 + 0.05 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo 
5.9.2  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ 

ใช้สูตร K = 0.45 + 0.05 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo 
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ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

 
K = EXCALATION FACTOR 
lt     = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
Ft = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Fo = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
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วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 1. การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ  ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ

กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 2.  การค านวณค่า K ส าหรับกรณีท่ีมีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน

จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรท่ีได้
ก าหนดไว้ 

 3.  การค านวณหาค่า K ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ต าแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ 
และก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อน แล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงท่ีหน้า
เลขสัมพันธ์นั้น 

 4.  ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาท่ีผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง 
เมื่อค่า K  ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนท่ีส่งมอบงานมีค่าเปล่ียนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิด
ซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วนท่ีเกิน  4% มาค านวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก่กรณี 
(โดยไม่คิด 4% แรกให้) 

 5.  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็น
ความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ทีจะน ามาใช้ในการค านวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตาม
อายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนท่ีส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 

 6.  การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานท่ีผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วน
ค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งน ามาค านวณค่า K ของเดือน
ท่ีส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นท่ีแน่นอนแล้ว เมือค านวรเงินเพิ่มได้ให้ขอท าความตกลงเรื่องการเงินกับส านัก
งบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


